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MOTORI IMMERSI PER ASCENSORI IDRAULICI
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ANSCHLUSS AN KLEMMBRETT DREIPHASIG MOTOR MIT 6 KABEL
WIRING DIAGRAM 6 LEADS THREE PHASE MOTOR

KALTLEITER IM OEL 70°C PTC OIL CONTROL 70°C
(AUF WUNSCH GELIEFERT, SEPARAT)  (SUPPLIED ON REQUEST, SEPARATELY)
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Ut Vi w1 KLEMMEN DER KALTLEITER
ZUM ANSCHLIESSEN AN
DAS AUSLOESEGERAET:
KALTLEITER BETRIEBSSPANNUNG 25V
ERDKABEL ZUM BEFESTIGEN AN IN DER WICKLUNG RS TORS TERILS
DER ERDKLEMME AM OELTANK
PTC IN THE WINDING e
TO EARTH PROTECTION
POINT ON THE TANK 70 THE AMPLIFIER
OPERATING VOLTAGE 25V
STERN - SCHALTUNG DREICK - SCHALTUNG
STAR CONNECTION A DELTA CONNECTION A
W2 U2 V2 W2 U2 V2
U1 Vi1 Wi U1 Vi1 Wi
L1 L2 L3 L1 L2 L3
NETZ - LINE NETZ - LINE




