IN ANY MOMENT AND WITHOUT NOTICE ELMO CAN CHANGE MANUFACTURING PROCESS, PERFORMANCE FEATURES.

LA ELMO S.r.l. SIRISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE QUALSIASI VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.
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MOTORI IMMERSI PER ASCENSORI IDRAULICI
ISTRUZIONI ADESIVE PER MOTORI TRIFASE EQUIPAGGIATI CON PTC
N°6 CAVI TIPO GPR MARCATI A LETTERE
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INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION DEL MOTOR TRIFASICO CON 6 CABLES
INSTRUCTIONS DE CONNEXION MOTEUR TRIPHASE AVEC 6 CABLES

TERMISTORES PARA LE RESISTANCE THERMIQUE DE
CONTROL DEL ACEITE 70°C CONTROLE DE L'HUILE 70°C
(SUMINISTRADO A PEDIDO, SEPARADO)  (FOURNI SUR DEMANDE, SEPAREMENT)
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U1 TERMINALES DE LOS
TERMISTORES A CONECTAR
AL AMPLIFICADOR
TERMISTORES EN TENSION DE TRABAJO 2.5V
CABLE TIERRA A CONECTAR EL BOBINADO
AL TERMINAL DEL DEPOSITO RESISTANCES THERMIQUES BORNES DES RESISTANCES
CABLE DE TERRE A CONNECTER A LA DANS LE BOBINAGE THERMIQUES A CONNECTER
BORNE DE TERRE SUR LE RESERVOIR ALAMPLIFICATEUR:
TENSION DE TRAVAILLE 2.5V
CONEXION ESTRELLA CONEXION TRIANGULO
RACCORDEMENT EN ETOILE A RACCORDEMENT EN TRIANGLE A
W2 U2 V2 W2 U2 V2
U1 V1 W1 U1 V1 W1
L1 L2 L3 L1 L2 L3
LINEA - LIGNE LINEA - LIGNE




